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’ 1. Studzienki rewizyjne zaprojektowano o $rednicy @1000mm z kregéw betonowych
o potgczeniach kregéw na uszczelki gumowe.
Studzienki kontrolne zaprojektowano jako systemowe z PP o $r. @600 i 425mm,
z kineta , rurg karbowana, pierscieniem odcigzajgcym zelbetowym i pokrywa
zeliwng typ ciezki klasy D-400 osadzone na rurach teleskopowych, a w terenie
zielonym i w ruchu pieszym wiazem klasy B-125.
'231.16 2. Rzedne goéry studzienek dopasowac do terenu, a w terenie zielonym géra
' studzienek powinna by¢ posadowiona okoto 5 cm powyzej przylegtego terenu.
4. Kable energetyczne i teletechniczne zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi AROT typ PS110, wystajacymi min. 1,5m poza gabaryt sieci.
5. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji prac warunkéw miejscowych
innych niz zatozonych w projekcie , nalezy kontaktowa¢ sig z projektantem. @ N N \ N
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OZNACZENIA:
© S #1000 - projektowana studzienka kanalizacji sanitarnej z kregow
betonowych o §r. 1000mm \o
OWIRL 0 228,92
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MAPA JEDNOSTKOWA — Yo pomi . sirzednych: i
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Obciqzen stuzebnosciami gruntowymi nie ustalono,
gdyz nie ma to znaczenia dla inwestycji.
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Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzqdzen podziemnych, ktére nie byly zgtosdzone do inwentaryzacji lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.




