
L.p. Nazwa asortymentu
Charakterystyka - wymagane minimalne parametry 

techniczne
Rozmiar J.m.

1. RURA WODOCIĄGOWA Ø32 mb.

2. RURA WODOCIĄGOWA Ø40 mb.

3. RURA WODOCIĄGOWA Ø50 mb.

4. RURA WODOCIĄGOWA Ø63 mb.

5. RURA WODOCIĄGOWA 12mb/szt. Ø90 szt.

6. RURA WODOCIĄGOWA 12mb/szt. Ø160 szt.

7. RURA WODOCIĄGOWA 12mb/szt. Ø125 szt.

8. TULEJA KOŁNIERZOWA DŁUGA Ø90 szt.

9. TULEJA KOŁNIERZOWA DŁUGA Ø125 szt.

10. TULEJA KOŁNIERZOWA DŁUGA Ø160 szt.

11. MUFA ELEKTROOPOROWA Ø50 szt.

12. MUFA ELEKTROOPOROWA Ø63 szt.

13. MUFA ELEKTROOPOROWA Ø75 szt.

14. MUFA ELEKTROOPOROWA Ø90 szt.

15. MUFA ELEKTROOPOROWA Ø125 szt.

16. MUFA ELEKTROOPOROWA Ø160 szt.

17. TRÓJNIK ELEKTROOPOROWY Ø160 szt.

18. TRÓJNIK ELEKTROOPOROWY Ø110 szt.

Opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia

Dostawa materiałów do budowy przyłączy oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

• PE 100, PN 10, SDR 17, RC;                                                                                

• wymagany certyfikat zgodności z PAS 1075 typ 2 wydany przez akredytowany 

instytut, który może badać zgodność wyrobów 

z wytycznymi Pas 1075, tj. DIN CERTO lub TŰV SŰD;

• zgodne z normą PN-EN 12201-2+A1:2013-12;

• przeznaczone do przesyłu wody pitnej;

• rury 12 m obustronnie zabezpieczone zaślepkami.

• PE 100, PN 10, SDR17, RC;

• zgodne z normą PN-EN 12201-2+A1:2013-12;

• przeznaczone do przesyłu wody pitnej;

• kształtki przystosowane do zgrzewania za pomocą muf elektrooporowych.

• PE 100, PN 10, SDR 11 lub SDR17;

• zgodne z normą PN-EN 12201-2+A1:2013-12;

• przeznaczone do przesyłu wody pitnej;

• spirala grzewcza zatopiona w tworzywie oraz odkryty i widoczny drut grzewczy.
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19. KOLANO ELEKTROOPOROWE Ø32x90° szt.

20. KOLANO ELEKTROOPOROWE Ø160x45° szt.

21. KOLANO ELEKTROOPOROWE Ø160x90° szt.

22. REDUKCJA ELEKTROOPOROWA Ø125/90 szt.

• PE 100, PN 10, SDR 11 lub SDR17;

• zgodne z normą PN-EN 12201-2+A1:2013-12;

• przeznaczone do przesyłu wody pitnej;

• spirala grzewcza zatopiona w tworzywie oraz odkryty i widoczny drut grzewczy.
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23. ZASUWA KOŁNIERZOWA F5 DN80 szt.

24.
ZASUWA KOŁNIERZOWA F4 

Z KÓŁKIEM RĘCZNYM
DN80 szt.

25. ZASUWA KOŁNIERZOWA F5 DN100 szt.

26. ZASUWA KOŁNIERZOWA F5 DN150 szt.

27. OBUDOWA ZASUWY DN50 szt.

28. OBUDOWA ZASUWY DN80 szt.

29. OBUDOWA ZASUWY DN100 szt.

30. OBUDOWA ZASUWY DN150 szt.

• zgodne z normą PN-EN 1074-2:2002/A1:2005;

• miękkouszczelnione;

• prosty przelot zasuwy bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia;

• ciśnienie robocze PN 10;

• asortyment zabezpieczony zew. i wew. powłokami epoksydowymi min. 250μm i 

odporności na przebicie 3kV, wymagany certyfikat GSK lub równoważny;

• długość zabudowy F5 lub F4;

• połączenia kołnierzowe i owiercane PN-EN 1092-2:1999;

• wrzeciono ze stali kwasoodpornej lub stali nierdzewnej typu A2 lub stali typu 

1.4021 lub równoważnej z walcowym gwintem;

• pierścień dławicowy, uszczelka zwrotna i uszczelka pokrywy z elastomeru;

• strefa oringowego uszczelnienia korka min. 3 oringi;

• korpus, pokrywa i klin z żeliwa sferoidalnego od DIN GGG-40 do DIN GGG-50;

• śruby z łbem (na imbus) walcowanym ze stali kwasoodpornej lub stali 

nierdzewnej typu A2 lub stali typu 1.4021 lub równoważnej osadzone 

w gnieździe pokrywy, (dla połączenia korpusu z pokrywą) pokryte masą 

zabezpieczającą przed dostępem wilgoci).

• obudowy muszą być wyprodukowane przez tego samego producenta co 

oferowana armatura;

• obudowy do zasuw muszą być spasowane z zaoferowanymi zasuwami 

i nawiertkami;

• trzpień stalowy ocynkowany;

• łeb do klucza i nasada wrzeciona z żeliwa sferoidalnego,

• rura ochronna PEHD;

• połączenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy musi być zabezpieczone 

przed wysunięciem za pomocą zawleczki wykonanej ze stali A2.
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31. ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZOWY DO RUR PVC/PE DN80/Dz90 szt.

32. ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZOWY DO RUR PVC/PE DN150/Dz160 szt.

• korpus i kołnierz dociskowy wykonany z żeliwa sferoidalnego od DIN GGG-40 

do GGG-50;

• pierścień zaciskający rurę PE i zabezpieczający ją przed wysunięciem; 

• uszczelnienie z gumy EPDM lub równoważne dopuszczonej do

stosowania w instalacjach wody pitnej;

•  śruby, nakrętki oraz podkładki ze stali kwasoodpornej lub stali nierdzewnej 

typu A2 lub stali typu 1.4021 lub równoważnej;

• guma odporna na działanie środków chemicznych do uzdatniania wody; 

• ciśnienie robocze min. 10 bar; 

• asortyment zabezpieczony zew. i wew. powłokami epoksydowymi min. 250μm i 

odporności na przebicie 3kV, wymagany certyfikat GSK lub równoważny;

• połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie PN10.
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33. OPASKA DO NAWIERCEŃ DO RUR PEHD/PVC Dz160xDN80 szt.

34. OPASKA DO NAWIERCEŃ DO RUR PEHD/PVC Dz160xDN100 szt.

35. OPASKA DO NAWIERCEŃ DO RUR PEHD/PVC Dz110xDN80 szt.

36. KOLANO STOPOWE DN80 szt.

37. TRÓJNIK KOŁNIERZOWY DN80 szt.

38. TRÓJNIK KOŁNIERZOWY DN150 szt.

39. TRÓJNIK KOŁNIERZOWY DN150/80 szt.

40. KRÓCIEC KOŁNIERZOWY FF DN80x300 szt.

41. KRÓCIEC KOŁNIERZOWY FF DN80x200 szt.

42. DOCISK STALOWY DN80 szt.

43. DOCISK STALOWY DN100xDz125 szt.

44. DOCISK STALOWY DN150 szt.

45. KOŁNIERZ STALOWY ŚLEPLY DN150 szt.

46. ZŁACZE SKRĘCANE DO RUR PE GZ Ø32x5/4" szt.

47. ZŁACZE SKRĘCANE DO RUR PE GZ Ø50x2" szt.

48. DWUZŁĄCZE SKRĘCANE DO RUR PE Ø32x32 szt.

49. DWUZŁĄCZE SKRĘCANE DO RUR PE Ø40x40 szt.

• Stalowe, ocynkowane;

• kołnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2;1999, owiercone na PN10.

• zastosowanie do rur PE z dodatkową tuleją blokującą;

• wykonanie z PP;

• uszczelka typu o-ring lub równoważna; 

• przeznaczenie do wody pitnej.

• Korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego od DIN GGG-40 do GGG-50;

• obejma dla rur miękkich wykonana z żeliwa sferoidalnego od DIN GGG-40 do 

GGG-50, dla rur twardych wykonana z taśmy ze ze stali kwasoodpornej lub stali 

nierdzewnej typu A2 lub stali typu 1.4021 lub równoważnej (taśma wyłożona 

gumą);

• siodło wraz z kołnierzem przyłączeniowym wykonane monolitycznie;

• Prosty przelot przyłącza, bez przewężeń; 

• Obejma wyłożona gumą na całej powierzchni, siodło uszczelnione 

uszczelką o-ring – równoważną lub na całej powierzchni; 

• Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i 2:2002;

• asortyment zabezpieczony zew. i wew. powłokami epoksydowymi min. 250μm i 

odporności na przebicie 3kV, wymagany certyfikat GSK lub równoważny;

• zgodne z normą PN –EN 545:2010;

• ciśnienie nominalne PN10;

• asortyment zabezpieczony zew. i wew. powłokami epoksydowymi min. 250μm i 

odporności na przebicie 3kV, wymagany certyfikat GSK lub równoważny;

• kołnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2;1999, owiercone na PN10;

• korpus z żeliwa sferoidalnego od DIN GGG-40 do GGG-50.
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50. HYDRANT NZ

• samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu;

• kolumna hydrantu monolityczna;                                                           

• kolumna hydrantu wykonana z żeliwa sferoidalnego lub stali kwasoodpornej lub 

stali nierdzewnej;

• wrzeciono monolityczne ze stali kwasoodpornej lub stali nierdzewnej 

z walcowanym gwintem;

• trzpień umieszczony w kolumnie hydrantu wykonany ze stali kwasoodpornej lub 

stali nierdzewnej;

• uszczelnienie trzpienia o-ringowe;

• element odcinająco-zamykający (np. grzyb lub równoważne) całkowicie 

zawulkanizowany gumą dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną;

• materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję;

• ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 

mikronów;

• hydrant odporny na środki dezynfekcyjne stosowane do uzdatniania wody 

pitnej;

• połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501); 

• ciśnienie min. PN10;

• głowica hydrantu wyposażona w dwa złącza typu B 75 wg. DIN 14318 

zabezpieczone pokrywą;

• zgodność wyrobu z normą wg PN-EN 14384 oraz PN-EN 1074-6;

• kolor hydrantu czerwony RAL 3000;                                                                   

• wysokość całkowita hydrantu min. 2000 max. 2200 mm;   

• powłoki zewnętrzne odporne na promieniowanie UV wykonane wg PN-EN 

14384;

• hydrant musi być wyposażony w podwójne zamknięcie przepływu wody.

DN80 szt.
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51. HYDRANT PZ

• samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu;

• kolumna hydrantu z żeliwa sferoidalnego lub stali kwasoodpornej lub stali 

nierdzewnej;

• trzpień oraz wrzeciono wykonane ze stali kwasoodpornej lub stali nierdzewnej z 

walcowanym gwintem;

• uszczelnienie trzpienia o-ringowe;

• element odcinająco-zamykający (np. grzyb lub równoważny) całkowicie 

zawulkanizowany gumą dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną;

• materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję;

• asortyment zabezpieczony zew. i wew. powłokami epoksydowymi min. 250μm i 

odporności na przebicie 3kV, wymagany certyfikat GSK lub równoważny;

• odporny na środki dezynfekcyjne;

• połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501); 

• ciśnienie min. PN10;

• gniazdo kłowe hydrantu wg. DIN 3221 „C”;

• zgodność wyrobu z PN-EN 1074-6, PN-EN 14339;

• hydrant musi być wyposażony w podwójne zamknięcie przepływu wody;

• kolor hydrantu czerwony lub niebieski.                                                                                                                    

•  wysokość hydrantu całkowita min. 740 mm, max 760 mm.

DN80 szt.
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52. SKRZYNKA ULICZNA HYDRANTOWA
• korpus PEHD;

• pokrywa żeliwo szare wg PN-EN 1561:2012;

• norma DIN 4055.
szt.

53. SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUWY

• korpus PEHD / korpus PA+ (poliamid);

• pokrywa żeliwo szare wg PN-EN 1561:2012;

• norma DIN 4056;

• min. średnica pokrywy 150 mm.

szt.

54. WODOMIERZ KOŁNIERZOWY • WMN Nubis Apator. DN80 szt.

55. ZAWÓR KULOWY ZWROTNY KOŁNIERZOWY

• Prosty i pełny przelot,                                                                                                                                         

• Połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ciśnienie PN 10;                                                                                                                   

• Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego od DIN GGG-40 do GGG-50;                                                                                                    

• Kula typu tonącego powlekana gumą przystosowaną do wody pitnej;                                                                                                                                                                                

• asortyment zabezpieczony zew. i wew. powłokami epoksydowymi min. 250μm;                                                                                                                                     

• Śruby łączące pokrywę z korpusem wykonane ze stali kwasoodpornej lub stali 

nierdzewnej typu A2 lub stali typu 1.4021 lub równoważnej,

wpuszczane i zabezpieczone masą zalewową,                                                                                                                               

• Zgodność wyrobu z PN-EN 12050-4, PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-3.

DN80 szt.

56. ZAWÓR KULOWY GW/GZ 3/4" szt.

57. ZAWÓR KULOWY GW/GW 3/4" szt.

58. ZAWÓR KULOWY GW/GW 5/4" szt.

59. ZAWÓR KULOWY GW/GW 1" szt.

60. ZAWÓR KULOWY GW/GW 6/4" szt.

61. ZAWÓR KULOWY GW/GW 2" szt.

62. ZAWÓR ANTYSKAŻENIUWY EA GW/GW 3/4" szt.

• PN30;

• zawór przelotowy;

• korpus z mosiądzu;

• kula z mosiądzu, chromowana;

• uszczelnienie teflonowe;

• stalowa dźwignia.

• korpus - mosiądz nie gorszy niż RA 450, sprężyna - stal nierdzewna;                                                                                                            

• Zgodność z normami:

PN-EN 13959: Norma produktowa;

ISO 228, NF E 03-005: Połączenia gwintowane;                                                                                                                                

• ciśnienie robocze min. PN10.
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63. ZAWÓR ANTYSKAŻENIUWY EA GW/GW 1/2" szt.

64. PÓŁŚRUBUNEK WODOMIERZOWY •  mosiądz nie gorszy niż RA 450 3/4" szt.

• korpus - mosiądz nie gorszy niż RA 450, sprężyna - stal nierdzewna;                                                                                                            

• Zgodność z normami:

PN-EN 13959: Norma produktowa;

ISO 228, NF E 03-005: Połączenia gwintowane;                                                                                                                                

• ciśnienie robocze min. PN10.
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65. STUDNIA WODOMIERZOWA

• wykonana z materiału PE;

• korpus monolityczny;

• średnica min. 400mm;

• kompletna i zmontowana armatura wodomierza;

• rura przyłączeniowa PE Ø32 wyprowadzona na zewnątrz przez odpowiednie 

otwory znajdujące się w dolnej części studni;

• pokrywa dla obciążenia klasy A do 15 kN, zamykana kluczem;

• wysokość studni min. 1400 mm;

• wysokość izolacji min. 800 mm;

• zawór grzybkowy mosiężny zintegrowany z zaworem antyskażeniowym 

i z zaworem spustowym;

• przystosowana do montażu jednego wodomierza DN 20 lub DN 15 po 

zastosowaniu redukcji;

• odczyt wodomierza usytuowany 30 cm od górnej krawędzi studzienki;

• izolacja studzienki musi zapewnić dodatnią temperaturę wewnątrz studzienki 

przy temperaturze zewnętrznej -30 stopni Celsjusza.

DN400 szt.

66. STUDNIA WODOMIERZOWA

• wykonana z materiału PE;

• korpus monolityczny;

• wysokość studni min. 1600 max. 1800 mm;

• ochrona przed zamarzaniem.

• średnica 1200 mm,                                                                                                                                      

• korpus zamykany od góry szczelną pokrywą wypełnioną materiałem 

izolacyjnym.

DN1200 szt.

67. PŁYTKA DO SKRZYNKI ULICZNEJ

• tworzywo 

• kwadrat o boku min. 340 mm

• otwór w płytce o średnicy min. 190 mm

• wysokość min. 80 mm

• klasa D-400.

szt.
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68. ZASUWA GWINTOWANA GW/GW

• korpus, pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego od DIN GGG-40 do DIN GGG-

50;

• klin dla DN 32-40 wykonany z mosiądzu, dla DN 50 i więcej wykonany 

z żeliwa sferoidalnego od DIN GGG-40 do DIN GGG-50;

• prosty przelot zasuwy bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia;

• klin wulkanizowany na całej powierzchni;

• wrzeciono ze ze stali kwasoodpornej lub stali nierdzewnej typu A2 lub stali typu 

1.4021 lub równoważnej z walcowanym gwintem;

• uszczelnienie trzpienia o-ringowe;

• uszczelka czyszcząca zabezpieczająca przed penetracją 

zanieczyszczeń z zewnątrz;

• śruby łączące pokrywę z korpusem wykonane ze stali kwasoodpornej lub stali 

nierdzewnej typu A2 lub stali typu 1.4021 lub równoważnej,

 wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową;

• asortyment zabezpieczony zew. i wew. powłokami epoksydowymi min. 250μm i 

odporności na przebicie 3kV, wymagany certyfikat GSK lub równoważny;

• zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i 2:2002;

• połączenia gwintowane – gwint rurowy calowy PN-EN 10226-1 :2006 ciśnienie 

PN10.

5/4" szt.
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69. RURA KANALIZACYJNA

• PE 100, PN 10, SDR 17, RC;                                                                                       

• wymagany certyfikat zgodności z PAS 1075 typ 2 wydany przez akredytowany 

instytut, który może badać zgodność wyrobów 

z wytycznymi Pas 1075, tj. DIN CERTO lub TŰV SŰD;

• zgodne z normą PN-EN 12201-2+A1:2013-12;

• przeznaczone do przesyłu nieczystości płynnych.

Ø50 m.

70.
RURA KANALIZACYJNA WZNOSZĄCA 

KORUGOWANA 1SZT/L=6m

• korugowana jednowarstwowa;

• SN4,

• spełniająca wymogi normy PN-EN 13598-2:2016-09 i PN-EN 476:2012

• dostosowana do montażu z oferowaną kinetą  DN 315.

Ø315 szt.

71. RURA KANALIZACYJNA 2m/szt. Ø160 szt.

72. RURA KANALIZACYJNA 2m/szt. Ø200 szt.

73. KINETA KANALIZACYJNA PRZELOTOWA Ø315x160 szt.

• wykonane z PP lub PVC z użebrowaniem wzmacniającym, przeznaczone do 

przyłączenia do nich pionowych rur trzonowych;

• zgodnie z normą PN-EN 1401-1:2009;

• podstawa posiada w dnie poziomą rynnę przepływową (kinetę) 

z króćcami dopływowymi z kielichami i jednym króćcem wypływowym, 

dostosowanymi do łączenia z rurami gładkościennymi z PVC-U, PP.

• spełniające wymagania normy PN-EN 13598-2:2016-09 i PN-EN 476:2012.

• uszczelki w komplecie.

• kineta DN 315 dostosowana do montażu z oferowaną rurą wznoszącą 

korugowaną DN 315

• kineta DN 400 dostosowana do montażu z oferowaną rurą wznoszącą gładką 

DN 400.

• lite i jednorodne spełniające wymagania PN-EN 1401:2009;

• sztywność obwodowa wyznaczona wg normy PN-EN ISO 9969/2016-02, 

SN=8kN/m2 SDR 34;

• kielichowe;

• łączone wg rozwiązań systemowych na uszczelki z pierścieniem stabilizującym, 

osadzone fabrycznie np. typu DIN–Lock lub równoważne.
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74. KINETA KANALIZACYJNA ZBIORCZA Ø315x160 szt.

75. KOREK KANALIZACYJNY Ø160 szt.

76. TRÓJNIK KANALIZACYJNY Ø160x87° szt.

77. KOLANO KANALIZACYJNE Ø160x15° szt.

78. KOLANO KANALIZACYJNE Ø160x45° szt.

79. KOLANO KANALIZACYJNE Ø160x67° szt.

80. NASUWKA KANALIZACYJNA Ø110 szt.

81. NASUWKA KANALIZACYJNA Ø160 szt.

82. REDUKCJA KANALIZACYJNA Ø160x110 szt.

83. REDUKCJA KANALIZACYJNA Ø200x160 szt.

• wykonane z PP lub PVC z użebrowaniem wzmacniającym, przeznaczone do 

przyłączenia do nich pionowych rur trzonowych;

• zgodnie z normą PN-EN 1401-1:2009;

• podstawa posiada w dnie poziomą rynnę przepływową (kinetę) 

z króćcami dopływowymi z kielichami i jednym króćcem wypływowym, 

dostosowanymi do łączenia z rurami gładkościennymi z PVC-U, PP.

• spełniające wymagania normy PN-EN 13598-2:2016-09 i PN-EN 476:2012.

• uszczelki w komplecie.

• kineta DN 315 dostosowana do montażu z oferowaną rurą wznoszącą 

korugowaną DN 315

• kineta DN 400 dostosowana do montażu z oferowaną rurą wznoszącą gładką 

DN 400.

• lite i jednorodne spełniające wymagania PN-EN 1401:2009;

• sztywność obwodowa wyznaczona wg normy PN-EN ISO 9969/2016-02, 

SN=8kN/m2;

• kielichowe;

• łączone wg rozwiązań systemowych na uszczelki z pierścieniem stabilizującym, 

osadzone fabrycznie np. typu DIN–Lock lub równoważne.
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84.
RURA TELESKOPOWA 

Z WŁAZEM ŻELIWNYM 

• właz okrągły żeliwny KL D400 z zabezpieczeniem pokrywy śrubami na 

imbus i okrągłą ramką;                                                                                                

• wszystkie śruby wykonane ze stali kwasoodpornej lub stali nierdzewnej typu A2 

lub stali typu 1.4021 lub równoważnej;

• średnica zewnętrzna włazu min. 410 mm;

• właz musi być dostarczony z zamontowaną rurą teleskopową (komplet),

• wysokość rury teleskopowej PVC min. 500 mm;

• średnica rury teleskopowej PVC 315 mm.

• spełniające wymagania normy PN-EN 13598-2:2016-09 i PN-EN 476:2012.

Ø315 szt.
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